
Husqvarna GX 560 ger alla luftkuddeklippningens 
fördelar med den extra frihet som bensindrift ger. GX 
560 är enkel och lättmanövrerad och arbetar effektivt 
på alla typer av gräsytor. Den är utvecklad för 
halvprofessionell användning och har därför en 
kraftfull motor som kan användas i lutningar upp till 
45°.

Tekniska Data
Motor

Motortillverkare Honda

Typ av motor OHC

Motornamn GCV160

Cylindervolym, cm³ 163 cm³

Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW 3 kW @ 3150 v/min

Motorsmörjning Stänksmord

Oljetyp SAE 30

Oljevolym 0,55 l

Motorkylning Luft

Typ av luftfilter Auto-type Paper

Bränsletanksvolym 0,93 l

Maskin

Material klippkåpa ABS plast

Arbetsvinkel, max. 45 °

Knivtyp Metall

Klippbredd, cm 50,5 cm

Klipphöjd, min-max, cm 10 - 30 mm

Klipphöjdssteg 3

Klipphöjdsjustering Avstånd

Ergonomi

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 98,7 dB(A)

Vibrationsberäkning

Vibrationer handtag 3,3 m/s²

Övriga dimensioner
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Tekniska Data
Vikt 18,2 kg

Logistik info

Förpackningsformat, LxBxH 770x620x405 mm

Vikt 22,34 kg

Förpackningsvolym 0,19335 m³
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